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Die MDX 39 ist das bevorzugte Modell für jeden Kassenplatz. Die 
hohe Qualität der verwendeten Materialen und die Präzision bei der 
Konstruktion sorgen für eine langlebige und sichere Handhabung, 
auch bei intensiver Nutzung. Die bewährte Verriegelungstechnik 
fördert die Sicherheit am Point of Sale.

Feuerverzinkte, kugelgelagerte Teleskopschienen und eine  
patentierte Verriegelungstechnik versprechen eine reibungslose 
und sichere Anwendung. Der herausnehmbare Münzeinsatz und 
die praktische Gestaltung des Schubladeninnenraumes garantieren 
einen bequemen und reibungslosen Personalwechsel.

Ideal für alle Anwendungen!

Die MDX 39 auf einen Blick
Der Favorit

MDX 39

›	 Robuste Ganzstahlkonstruktion

›	 4 Scheinfächer mit Niederhaltern

›	 Einwurfschlitz für Belege und Bons

›	 Herausnehmbarer Münzeinsatz mit 9 Fächern

3-Positionen-Zylinder-
schloss
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Technische Daten

Unbestückter Schubladeneinsatz

Bestückter Schubladeneinsatz

Geschlossene Schublade

Einbau
Die Geldschublade kann auf oder unter dem Tresen montiert werden.

Microschalter
Ein Microschalter zur Statusabfrage ist integriert.

Elektrische Anschlussmöglichkeiten
Kompatibel zu allen Systemen.

Anschlusskabel
Separates, gestecktes 2 m Kabel auf RJ11/RJ12 als Standard  
(weitere Systeme auf Anfrage möglich).

Schloss an der Geldschublade
3-Positionen-Zylinderschloss (Notöffnung, elektr. Betrieb, verriegelt)  
inklusive 2 Schlüssel mit 150 Schließvarianten optional.

Farbe 
RAL 7021

Breite 
390 mm

Höhe 
99 mm

Tiefe 
366 mm

Gewicht 
Geldlade 
8,7 kg

Gewicht 
Einsatz 
0,98 kg

Spannung 
12, 24 V

Ausführliche Informationen  
zu unseren Produkten:

www.aks-anker.de


